
Позначення 1 
(нове)

Позначення 2 
(діюче)

Густина, кг/м3, 
не більше 

Теплопровідність 
при  (298 ± 5) К ,  

Вт/(м•К), не 
більше

Міцність на стиск при  
10% -вій  лінійній 

деформації, МПа, не 
менше

Міцність на стиск 
при   точковому  
навантаженні , 
МПа, не менше

Водопоглинання 
при частковому 
зануренні , % за 

масою, не більше

Вміст органічних 
речовин, % за 

масою, не більше

ТЕПЛОВАТА 30 ТЛ-30 30 0,039 - - 15 2,5
ТЕПЛОВАТА 35 ТЛ-35 35 0,038 - - 15 2,5
ТЕПЛОВАТА 45 ТУ-45 45 0,037 - - 15 2,5

ТЕПЛОВАТА 135 135 0,044 0,035 0,14 10 4,0

ТЕПЛОВАТА 140 ТП-140 140 0,044 0,040 0,14 10 4,0
ТЕПЛОВАТА 145 145 0,045 0,040 0,15 10 4,0
ТЕПЛОВАТА 160 160 0,045 0,050 0,15 10 4,1

ТЕПЛОВАТА 135 135 0,044 0,035 0,14 10 4,0

ТЕПЛОВАТА 140 ТП-140 140 0,044 0,040 0,14 10 4,0
ТЕПЛОВАТА 145 145 0,045 0,040 0,15 10 4,0
ТЕПЛОВАТА 160 160 0,045 0,050 0,15 10 4,1

Підлога по грунту (механічна заливка)

Фізико-технічні показники 
 Тепловати

Підлоги на лагах

Підлоги по бетонній основі (ручна заливка)

Підлога по грунту (ручна заливка)

Підлоги по бетонній основі (механічна заливка)


